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Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.16. Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit! Ismertesse az épületek külső és belső vakolatait! Ismertesse az épületek külső és belső festését, mázolását!
Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit!

Épületek szakipari szerkezetei:

· épület- és bútorasztalos, valamint szegezőlakatos szerkezetek

· épületlakatos szerkezetek (pl. fém nyílászárók, rácsok, korlátok, lépcsők, aknatetők)
· hő- és hangszigetelések

· vízszigetelések és lágy tetőfedések (pl. bitumenes zsindely)
· kemény tetőfedések, más szóval héjazatok (pl. cserép, pala, nád, fazsindely, fémlemez)
· bádogos szerkezetek (pl. ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, tetőkibúvók)
· burkolatok (hideg és meleg burkolatok, fal- és padlóburkolatok)
· gipszkarton szerkezetek (pl. válaszfalak, eldobozolások)
· állmennyezetek és állpadlók

· festések, mázolások, tapétázások

· redőnyök és árnyékoló szerkezetek

· üveg- és üvegbeton szerkezetek

· műköves szerkezetek (pl. műkő lépcsők, ablakpárkányok)
· épületszobrász szerkezetek

· cserépkályhás szerkezetek

Ismertesse az épületek külső és belső vakolatait!
A homlokzati és beltéri falfelületek, továbbá mennyezetek vakolatai a célszerűség mellett rendkívül fontos esztétikai követelményeket is kielégítenek.
A vakolatok alapanyaga a funkcionális igények szerinti receptura alapján megkevert habarcs.

Az alkalmazott habarcs kötőanyaga lehet:

· mész (Mészhabarcs, pl. beltéri vakolatokhoz.)
· mész és cement (Javított mészhabarcs, homlokzati vakolatokhoz.)

· cement (Cementhabarcs, pl. kültéri lábazati vakolatokhoz.)

· műgyanta (Pl. lábazati vízzáró vakolatokhoz.)
Az adalékanyag a funkciótól függően lehet:

· homok, folyami homok (Pl. alapvakolatokhoz.)
· kőpor (Pl. dörzsölt, kapart, fröcskölt nemesvakolatokhoz.)
· duzzasztott perlit (Hőszigetelő alapvakolatokhoz.)
A vakolatokat a biztonságos és tartós tapadás érdekében a felületre előzetesen felszerelt tartószerkezetre is felhordhatják. Ezek a rabic és a nádszövet vakolatok. Ilyen készül (készülhet) a:
· vályogfalakra
· a betonlábazatokra (pl. monolitikus műkőlábazat esetében.)

· fagerendás födémek mennyezetének vakolásakor.

Ismertesse az épületek külső és belső festését, mázolását!

A festések és mázolások célja egyrészt a szerkezetek védelme, másrészt e szerkezeteknek a tetszetős megjelenítése.
A falakat és mennyezeteket festik, a fa- és fémszerkezeteket mázolják.
Beltéri falfelületek festése
· felület-előkészítés (kaparás, csiszolás, portalanítás)

· felületi hibák kijavítása (gipszelés, tapaszolás, glettelés, csiszolás, portalanítás)
· alapozás (alapozó festék felhordása, csiszolás, portalanítás)

· első fedőréteg felhordása

· csiszolás, portalanítás

· második fedőréteg felhordása

· szükség esetén díszítés

Kültéri falfestés

· felület-előkészítés (kaparás, csiszolás, portalanítás)
· impregnáló alapozás

· felületi hibák javítása

· alapozó festés

· fedőréteg felhordása

Fémek mázolása

· felület-előkészítés (rozsdátlanítás, zsírmentesítés)

· korróziógátló alapozás

· szükség esetén tapaszolás (külső térben kerülendő)

· közbenső festés

· fedőréteg felhordása
Fafelületek mázolása

· felület-előkészítés (gyalulás, csiszolás)

· impregnáló alapozás, csiszolás

· tapaszolás, csiszolás

· alapozó festés, csiszolás

· első zománcréteg felhordása, csiszolás

· második zománcréteg felhordása
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