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Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.14. Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit! Ismertesse a szigetelések fajtáit! Ismertesse az épületek vízszigetelését!
Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit!

Épületek szakipari szerkezetei:

· épület- és bútorasztalos, valamint szegezőlakatos szerkezetek

· épületlakatos szerkezetek (pl. fém nyílászárók, rácsok, korlátok, lépcsők, aknatetők)
· hő- és hangszigetelések

· vízszigetelések és lágy tetőfedések (pl. bitumenes zsindely)
· kemény tetőfedések, más szóval héjazatok (pl. cserép, pala, nád, fazsindely, fémlemez)
· bádogos szerkezetek (pl. ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, tetőkibúvók)
· burkolatok (hideg és meleg burkolatok, fal- és padlóburkolatok)
· gipszkarton szerkezetek (pl. válaszfalak, eldobozolások)
· állmennyezetek és állpadlók

· festések, mázolások, tapétázások

· redőnyök és árnyékoló szerkezetek

· üveg- és üvegbeton szerkezetek

· műköves szerkezetek (pl. műkő lépcsők, ablakpárkányok)
· épületszobrász szerkezetek

· cserépkályhás szerkezetek

Ismertesse a szigetelések fajtáit!
Az épületszerkezetek, a belső terek és az ott tartózkodó személyek káros külső hatások, tényezők elleni védelme érdekében céltudatosan kialakított épületszerkezeteket, az úgynevezett szigeteléseket alkalmazzuk. Attól függően, hogy milyen káros hatás ellen kell védekezni, különféle szigetelésekről beszélhetünk. A legjellemzőbb a következő három:
· vízszigetelések

· hőszigetelések

· hangszigetelések

A hő- és hangszigetelést gyakran ugyanazzal a szerkezeti réteggel valósítjuk meg. A fentieken túlmenően speciálisabb szigetelések is előfordulnak, mint például a sugárvédelem.
Ismertesse az épületek vízszigetelését!

Attól függően, hogy az épületszerkezeteket károsító víz honnan és milyen formában érkezik, és az ellen milyen módon védekezünk, különféle vízszigetelésekről beszülhetünk. Ily módon létezik:
· csapadékvíz elleni szigetelés

· alépítményi vízszigetelés (talajvíz, talajnedvesség és talajpára elleni vízszigetelés)

· használati, illetve üzemi víz elleni vízszigetelés

· építéstechnológiai víz elleni szigetelés

Csapadékvíz elleni szigetelés

Ezt a típusú vízszigetelést a járható (pl. tetőteraszok) és nem járható lapostetők kiépítésénél alkalmazzuk. Meg kell jegyezni, hogy a magastetők héjalása (tetőfedése), valamint a homlokzati felületképzések, burkolatok is bírnak vízszigetelési funkcióval, ezeket a védőszerkezeteket azonban nem szokás a vízszigetelések közé sorolni.
Lapostetők vízszigeteléseként leginkább lágyfedést alkalmaznak, melynek anyaga többnyire bitumenes lemez, napjainkban modifikált vastaglemez. Ezen kívül alkalmazható még pl. műanyag, gumi, forrasztott fémlemez, valamint helyszínen habosított poliuretán hab (PUR hab) is, amely egyúttal a hőszigetelést is biztosítja.
A hőszigetelő, illetve a vízszigetelő rétegek egymáshoz való viszonya alapján megkülönböztetünk

· egyenes rétegrendű tetőket (A vízszigetelés a hőszigetelés fölött van.) és
· fordított rétegrendű tetőket (A vízszigetelés a hőszigetelés alatt található.).

Alépítményi vízszigetelés

A talaj felől a károsító vizek három formában érkezhetnek:

· Talajvíz, amikor a talajszemcsék közötti üreget a víz összefüggően, teljes egészében kitölti. Ekkor számolni kell a víz felhajtó erejével, a talajvíznyomással is.
· Talajnedvesség, amikor a kapilláris úton, illetve párolgással a felszín felé törekvő víz a talajszemcsék felületére kicsapódik, és azokat filmszerűen bevonja.

· Talajpára, amikor a talajszemcsék közötti üregekben a nedvesség pára formájában van jelen.

Az alépítményi szerkezetek vízszigetelésének módját, illetve a szigetelő rétegek számát jelentősen befolyásolja, hogy az adott helyszínen a fentiek közül melyik formában van jelen a nedvesség.

Jellemző alépítményi vízszigetelések:

· Pincék szigetelése (A pince padlószerkezete és a pincefal egy összefüggő, teknőszerű vízszigetelést kap.)
· Falszigetelés (A földszinti falak közvetlenül a lábazat fölött teljes vastagságukban folyamatos vízszigetelést kapnak, gyakorlatilag erről a vízszigetelésről indulnak.)
· Padlószigetelés (Az alápincézetlen földszinti helyiségek padlószerkezetébe, teljes alapterületen vízszigetelő réteg kerül beépítésre, amely a falszigetelésekhez valamint az alápincézett épületrészek pinceszigeteléséhez csatlakozik. Ily módon az épület alatt egy összefüggő, folytonos vízszigetelés alakul ki.
Az alépítményi vízszigetelések jellemző anyaga a bitumenes lemez.

Használati, illetve üzemi víz elleni szigetelések
Ezen szigeteléseket a vizes helyiségekben a használatból, üzemeltetésből adódóan szétfröccsenő, a fal- és padlófelületeken időszakosan folyó vizek szerkezetkárosító hatása elleni védelemre alkalmazzuk. Kommunális helyiségekben (pl. fürdőkben, zuhanyozókban) használati víz elleni szigetelés, ipari jellegű helyiségekben (pl. autómosókban) üzemi víz elleni szigetelés kerül kiépítésre. A két típus között műszaki értelemben, kialakításban általában nem mutatkozik eltérés. Ezek a szigetelések teknőszerűen kerülnek kiépítésre, azaz a padlószigetelés a folytonosságát megőrizve a falakra a szükségszerű magasságig felvezetésre kerül. A padlószerkezetbe beépített vízszigetelésen összegyűlő víz a szennyvízcsatornába kerül bevezetésre.
Jellemző használati víz (üzemi víz) elleni szigetelési technológiák:
· Az aljzatbetonra és a falakra összefüggően, teknőszerűen bitumenes lemezt ragasztanak. Ezt a padlón szűrőbetonnal, a falaknál vékony szigetelésvédő fallal takarják, illetve védik meg. A burkolatok ezekre a védőszerkezetekre kerülnek. Ezt az eljárást ma már nem alkalmazzák.
· Az aljzatbetonra és a falakra összefüggően, a sarkokban műanyag szalaggal megerősített, festékszerű sűrű folyadékot, úgynevezett kenhető vízszigetelést (folyékony fóliát) hordanak fel. Megszáradás után erre a burkolólapok már közvetlenül ráragaszthatók.
Építéstechnológiai víz elleni szigetelések

Monolit (helyszínen öntött) beton és vasbeton szerkezetek készítésekor sok építéstechnológiai vizet viszünk az épülő szerkezeteinkbe. Az ezekből kiszivárgó, kicsorgó víz jelentős károkat okozhat az alatta lévő helyiségekben (pl. emeleti aljzatbeton készítésekor az alatta lévő helyiség mennyezetén), vagy az alatta lévő, korábban megépült szerkezetekben (pl. fagerendás födémre épülő aljzatbeton esetében).
Az ily módon veszélyeztetett szerkezeteket vízszigeteléssel, többnyire fóliatakarással védjük meg az esetleges károktól.
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