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M.10. Melyek a tartószerkezetek? Ismertesse a tetőszerkezeteket tetőforma és hajlásszög szerint!
Melyek a tartószerkezetek?
A tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek az épületek legfontosabb szerkezetei, összességük az épület vázát alkotja, átveszik és továbbítják a felettük lévő további szerkezetek terheit (súlyát), a fellépő hasznos terheket (pl. bútorok, gépek, berendezési tárgyak és személyek súlyát), valamint az egyéb járulékos terheket (pl. hóteher, szélnyomás) is.
A tartószerkezeteket leginkább statikai szempontok alapján szokták csoportosítani. Ezek szerint beszélhetünk alátámasztó (függőleges) és áthidaló (vízszintes) tartószerkezetekről.
Alátámasztó szerkezetek
Az alátámasztó szerkezetek közé soroljuk az alapokat, a teherhordó falakat (főfalakat), a pilléreket, az oszlopokat és a koszorúkat.
Az alapok teremtik meg a kapcsolatot a nagy teherbírású alátámasztó szerkezetek és a mélyebben fekvő teherbíró altalaj között. Alapvető feladatuk a fentről érkező terhek továbbítása és biztonságos szétosztása a viszonylag kisebb teherbírású altalajra.
A főfalak vonalszerűen továbbítják terheiket, és egyben térlehatároló, térelválasztó funkcióval is bírnak.

A pillérek és az oszlopok statikailag pontszerű teherhordó szerkezetek. A pillért rövid falnak is tekinthetjük, melynek hossza a szélességének maximum két és félszerese. Az oszlop alaprajzi (vízszintes) metszete kör vagy sokszög kontúrvonalú.
A koszorúk a teherhordó falak és a födémek csatlakozásánál kialakított monolit vasbeton szerkezetek. Rendeltetésük, hogy a teherhordó falakon végigfutva, az épületet abroncsszerűen összefogják, a födémek terheit átvegyék, és egyenletesen elosztva továbbítsák a teherhordó falakra. Gerendás födémek esetében megakadályozzák a gerendák elmozdulását. Monolit vasbeton födémek alkalmazásakor a födémmel egybeöntve építik meg. Mennyezetig érő, vagy mennyezethez közel lévő falnyílások esetében az áthidalóval egybeépül, oly módon, hogy a falnyílás feletti szakaszon többletvasalást kap.
Áthidaló szerkezetek
Az áthidaló szerkezetek, más szóval a vízszintes tartószerkezetek közé a falnyílások áthidalásait és a térlefedéseket soroljuk. Az előbbi a falban lévő nyílások (ajtók, ablakok, átjárók) feletti falterheket veszik át és továbbítják a nyílás két oldalán lévő falszakaszokra. Ezen belül beszélhetünk téglából vagy kőből ívesen falazott boltívekről (boltövekről), valamint fából, fémből, előregyártott vagy monolit vasbetonból készült egyenes áthidalókról, gerendákról. A falazott boltívek statikailag nyomásra igénybe vett szerkezetek, és jelentős oldalnyomást fejtenek ki az alátámasztó szerkezetekre (többnyire falakra). Az egyenes áthidalások hajlításra igénybe vett teherhordók.

A térlefedések a teret vízszintesen épületszintekre osztó, illetve felülről lehatároló teherhordó szerkezetek. Ezen belül a boltozatok kőből vagy téglából falazott, különböző ívű mennyezetek kialakítására alkalmasak, az alátámasztó szerkezetekre jelentős oldalnyomást kifejtő szerkezetek. A sík födémek teherhordó szerkezeti részei fából, fémből, előregyártott vagy monolit vasbetonból készülhetnek (gerendák, pallók, panelek, lemezek). A födémek hajlításra igénybe vett szerkezetek. Az épületszintek közötti födémek a közbülső födémek (pl. pincefödém, földszinti födém, emeleti födém), a legfelső szint fölötti födém az úgynevezett zárófödém. Az utóbbi egyben a tetőszerkezet hordására is szolgálhat.
Ismertesse a tetőszerkezeteket tetőforma és hajlásszög szerint!
Az épületek felülről úgynevezett tetőszerkezettel kerülnek lezárásra. Ezek a szerkezetek az időjárási körülményeknek, külső viszontagságoknak leginkább kitett szerkezetek. Ugyanakkor építészetileg, esztétikailag is meghatározó szereppel bírnak, jelentős módon befolyásolják az adott épület külső megjelenését.
Tetőszerkezetek tetőforma szerinti felosztása
Az építészetben a tetők megformálására íves felületeket (pl. kupolák, vasbeton héjak formájában.) és/vagy sík felületeket (Lapostetők és a padlásteret létrehozó magastetők formájában.) alkalmaznak.
A magastetők formájuk, az úgynevezett tetőidom szerint leginkább a következők lehetnek:
· sátortető

· nyeregtető

· félnyereg tető

· kontyolt tető
· csonkakonty tető

· dongatető

· manzárd tető

· fűrészfogas tető (Shéd tető)

· összetett tetőformák
Tetőszerkezetek hajlásszög szerinti felosztása
· 2-5 % lejtésű alacsonyhajlású, vagy lapostetők

· 6-12 % lejtésű kishajlású tetők
· 13-17 % lejtésű közepes hajlású tetők

· 17 % feletti lejtésű magashajlású tetők

A tető hajlásszöge és a tetőfedés anyaga szoros összefüggést mutat. Az alacsonyhajlású tetőkre lágyfedések kerülnek, a kis- és közepes hajlású tetőkre a táblás fedések jellemzőek, a pikkelyes fedések csak a magashajlású tetőkre kerülhetnek.
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