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Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.7. Sorolja fel a tartószerkezeteket! Ismertesse a két fő alapozási módot! Mitől függ az, hogy milyen alapozási módot alkalmazunk?
Sorolja fel a tartószerkezeteket!
A tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek az épületek legfontosabb szerkezetei, összességük az épület vázát alkotja, átveszik és továbbítják a felettük lévő további szerkezetek terheit (súlyát), a fellépő hasznos terheket (pl. bútorok, gépek, berendezési tárgyak és személyek súlyát), valamint az egyéb járulékos terheket (pl. hóteher, szélnyomás) is.
A tartószerkezeteket leginkább statikai szempontok alapján szokták csoportosítani. Ezek szerint beszélhetünk alátámasztó (függőleges) és áthidaló (vízszintes) tartószerkezetekről.
Alátámasztó szerkezetek (függőleges tartószerkezetek)
· alapok

· teherhordó falak

· pillérek és oszlopok

· koszorúk

Áthidaló szerkezetek (vízszintes tartószerkezetek)
· falnyílás áthidalások (boltívek és egyenes áthidaló gerendák)

· térlefedések (boltozatok és födémek)

Ismertesse a két fő alapozási módot!

Az alap az építmény súlyát, vagy önálló alapozást igénylő berendezések súlyát, továbbá a hasznos és járulékos terheket a teherhordó altalajra továbbító terepszint alatti takart szerkezet.
Az alapokat szilárd, víznek ellenálló anyagból, a helyszíni adottságok figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy azok a rákerülő terheket biztonsággal adják át az építmény alatti talaj teherbíró rétegére, és a fagy károsító hatásának is ellenálljanak. A várható építménysüllyedés, talajmozgás az építményben káros hatást, az építmény és más építmények között káros kölcsönhatást (pl. talajmozgást, talajvízszint-emelkedést) nem eredményezhet.
Az alap alsó síkjának (alapozási síknak) legalább a mértékadó fagyhatáron kell lennie. A mértékadó fagyhatár általában 80 cm, iszap és finomhomok talajokban, továbbá tengerszint felett 500 m-nél magasabb területen 1,00 méter.
Szerkezeti kialakítás alapján két fő alapozási módot különböztetünk meg.

Síkalapozások

Síkalapozás esetében az építményt talajfelszínhez közeli teherhordó altalajra helyezik. Fajtái:
· sávalap

· pontalap (tömbalap, pilléralap)

· gerendaalap

· gerendarács alap

· lemezalap

Mélyalapozások

Mélyalapozások az épület terheit mélyebben lévő teherhordó altalajra átvivő szerkezetek. Fajtái:
· cölöp- és mikrocölöp alapok

· kútalapok

· szekrényalapok

· résalapok

Mitől függ az, hogy milyen alapozási módot alkalmazunk?
Az alap tervezésekor az alábbi szempontokat veszik figyelembe:
· Az épület súlya, tömegeloszlása

· A függőleges teherhordó szerkezetek rendszere (építési mód)

· Teherbíró talaj mélysége, rétegződése

· Talajvíz jelenléte, agresszivitása

· Gazdaságosságra való törekvés
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