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Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.5. Milyen építési módokat ismer? Ismertesse a blokkos építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!
Milyen építési módokat ismer?

Épületeink szerkezeti rendszerezését, csoportosítását a legfontosabb tartószerkezeti ismérvek alapján célszerű lefolytatni.

Ezen belül is elsőrendű szempont a függőleges tartószerkezetek jellege, amely lehet vonal menti alátámasztó elem (teherhordó fal) vagy pontszerű (oszlop, pillér) alátámasztó elem. Az előbbi esetében teherhordó falas (tömör falas), az utóbbi esetben pedig vázas tartószerkezeti rendszerről beszélünk. Ezen két tartószerkezeti rendszeren belül úgynevezett építési (építés-kivitelezési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építés-kivitelezési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet, vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. hazánkban a panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen, vegyesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.

A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód,

· blokkos építési mód,

· paneles építési mód,

· térelemes építési mód,

· öntöttbeton-falas építési mód
· korszerű fa, műfa szendvics szerkezetű építési mód (gyors házak, kész- és félkész házak)
A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő építési módokat különböztetjük meg:

· favázas építési mód,

· acélvázas (könnyűszerkezetes) építési mód,

· monolit vasbetonvázas építési mód,

· előregyártott vasbetonvázas építési mód.
Ismertesse a blokkos építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!

A blokkos építési mód a teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszerbe sorolható be. A blokkos építési mód a korszerű, tömeggyártást megvalósító iparosított építési technológiák első állomása. A munkafolyamatokban még vannak a hagyományos építési módra visszamutató technológiák (Pl. a blokkok habarcskötéssel csatlakoznak egymáshoz, és a falakat is vakolni kell.), ugyanakkor már az ipari (üzemi) körülmények közötti előregyártás is megjelent (Pl. kézzel nem mozgatható, „nagy méretű” fal és födémelemek alkalmazása.).
A blokkos építési mód nem igényel nagyon fejlett ipari hátteret, közepes fokú gépesítettséggel (pl. autódaruval) és közepesen képzett szakembergárdával is elvégezhető.
Ennek az építési módnak az alkalmazásával 4 szintes lakóépületeket építettek az 1960-1980 közötti időszakban. Az épületek várható élettartama 150 év.
Függőleges teherhordó szerkezetek

A leggyakrabban alkalmazott alapozási mód a síkalapozás, ezen belül is a sávalapozás. Az alap készítésekor ugyanakkor azt is figyelembe kellett venni, hogy a blokkos építési mód teherhordó falai különösen érzékenyek az alapozási hibákra, az alaptörésekre, az egyenlőtlen süllyedésekre. Ezért a monolit sávalapok felső övét vasalással erősítették meg, azaz ide egy koszorú jellegű szerkezetet építettek be.
A teherhordó falak előregyártó üzemekben könnyűbetonból készültek, többnyire kohósalak adalékanyag felhasználásával. A falvastagság 30 cm, ez felelt meg az akkori hőtechnikai előírásoknak. A blokkok szélességét a 30 cm-es modulrendszer határozta meg, tehát 90 cm, illetve 120 cm. Magassági méretre három változat jellemző:
· kisblokk (parapetfal)

· középblokk (Félemelet magas, tehát szintenként 2 darabot helyeztek egymásra.)

· nagyblokk (Emelet magasságú.).

A blokkokat habarcsterítésre helyezték el. Az elemek függőleges élei hornyoltak, elhelyezést követően ezeket az egymással szembe kerülő hornyokat felülről híg cementes habarccsal öntötték ki. 
A falak és a födémek összekapcsolására monolit vasbeton koszorút alkalmaztak. Ez gyűrűszerűen fogja össze a teherhordó falakat, valamint a födémről érkező terheket egyenletesen elosztva adja át a teherhordó falaknak. Homlokzatra kerülő koszorúk hőszigetelő előfalazást kaptak.
Vízszintes teherhordó szerkezetek
Falnyílások áthidalására L szelvényű idomacélokat alkalmaztak, az ablakok fölött az ilyen módon megerősített koszorúk látják el a nyílásáthidalás szerepkörét is.
Födémszerkezetként alul-felül sík, pallószerű, előregyártott, hosszában üreges vasbeton elemeket (körüreges födémpalló) építettek be.
Egyéb épületszerkezetek
A blokkos építési móddal készült épületek tetőszerkezete leggyakrabban nem járható lapostető, egyenes rétegrenddel, kavicsolt bitumenes lemezfedéssel.
A válaszfalakat többnyire kerámia válaszfallap téglákból falazták.

Épületgépészet és épületvillamosság

A tartószerkezeti elemek (blokkok, födémpallók) nem véshetők meg, ez a tény befolyásolja ezen rendszerek kiépítését. A csővezetékek falon kívül szereltek, a strangok szerelőaknában kerültek elhelyezésre. Az elektromos vezetékek védőcsövezés nélküliek, falra ragasztott és levakolt MM kábelek.
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