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M.4. Milyen építési módokat ismer? Ismertesse a vázas építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!
Milyen építési módokat ismer?

Épületeink szerkezeti rendszerezését, csoportosítását a legfontosabb tartószerkezeti ismérvek alapján célszerű lefolytatni.

Ezen belül is elsőrendű szempont a függőleges tartószerkezetek jellege, amely lehet vonal menti alátámasztó elem (teherhordó fal) vagy pontszerű (oszlop, pillér) alátámasztó elem. Az előbbi esetében teherhordó falas (tömör falas), az utóbbi esetben pedig vázas tartószerkezeti rendszerről beszélünk. Ezen két tartószerkezeti rendszeren belül úgynevezett építési (építés-kivitelezési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építés-kivitelezési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet, vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. hazánkban a panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen, vegyesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.

A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód,

· blokkos építési mód,

· paneles építési mód,

· térelemes építési mód,

· öntöttbeton-falas építési mód
· korszerű fa, műfa szendvics szerkezetű építési mód (gyors házak, kész- és félkész házak)
A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő építési módokat különböztetjük meg:

· favázas építési mód,

· acélvázas (könnyűszerkezetes) építési mód,

· monolit vasbetonvázas építési mód,

· előregyártott vasbetonvázas építési mód.
Ismertesse a vázas építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!

A vázas tartószerkezeti rendszerbe tartozó építési módok közös jellemzője az, hogy az alátámasztó szerkezetek pillérek, oszlopok, tehát az alátámasztás pontszerűen, rúdszerű szerkezetekkel történik. A függőleges teherhordó szerkezetek ily módon kevés alapterületet foglalnak el, a térelválasztó falak, vázkitöltő falak szinte korlátozások nélkül bárhová elhelyezhetők, elbonthatók, áthelyezhetők.
Homlokzati falként a pillérek közé vázkitöltő falat építenek, vagy a teherhordó váz külső oldalára köpenyfalat, függönyfalat szerelnek.
Vázas építési móddal bármilyen rendeltetésű épület (lakóház, irodaépület, csarnok stb.) építhető.
A vázas tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:
· favázas építési mód

· előregyártott vasbetonvázas építési mód

· monolit vasbetonvázas építési mód

· acélvázas építési mód.

Favázas építési mód
Az épület teherhordó vázrendszerét fafűrészáruból (fagerendákból, zárlécekből) építik meg, és ezek közé téglából építenek vázkitöltő falakat, vagy hőszigetelés beépítésével két oldalról fa, műfa, műanyag, gipszkarton stb. táblákkal borítják.
Ilyen módon 2-3 szintes épületek készülhetnek, ezek várható élettartalma 80-100 év.
Előregyártott vasbetonvázas építési mód
Az épület pilléreit, gerendáit, mestergerendáit, pallószerű födémelemeit és többnyire az alapjait is (kehelyalap) ipari körülmények között előregyártják, majd a helyszínen szerelik össze.
A pillérek felső végét oldalra kinyúló vasbeton vagy acél konzolokkal gyártják. Szereléskor ezekre a konzolokra emelik rá a vízszintes gerendákat, amelyekre majd az előregyártott födémelemek végei fekszenek fel. A homlokzatot többnyire szendvicspanelekkel zárják le.
Ezt az építési módot 1960-tól alkalmazzák, és ily módon különféle rendeltetésű épületek építhetők. A várható élettartam 150 év.

Monolit vasbetonvázas építési mód

Az alátámasztó szerkezeteket (pilléreket, oszlopokat), a tartógerendákat és födémeket épületszintenként a helyszínen zsaluzzák, vasalják és betonozzák. Ily módon rendkívül merev, egységet képező tartóváz alakítható ki.
Ezt az építési módot 1920-tól alkalmazzák, és ily módon különféle rendeltetésű épületek építhetők. A várható élettartam 150 év.

Acélvázas építési mód
Ezt az építési módot könnyűszerkezetes építési módnak is szokták nevezni. Megtévesztő lehet, hogy a napjainkban elterjedő félkész ház, gyorsház, szendvics szerkezetű ház típusú technológiára is alkalmazzák könnyűszerkezetes jelzőt.
A vázszerkezet oszlopai és gerendái készülhetnek:
· melegen hengerelt idomacélokból (pl. I, ∏, ( profilok)
· hidegen hajlított idomacélokból
· síkbeli és térbeli rácsszerkezetekből.

Az előregyártott szerkezeti elemek helyszíni összeépítése jellegét tekintve teljes egészében szerelőipari tevékenység.
Ezt az építési módot 1920-tól alkalmazzák, és ily módon különféle rendeltetésű és magasságú épületek (pl. tornyok, toronyépületek is) építhetők. A várható élettartam 70-150 év.
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