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M.3. Milyen építési módokat ismer? Ismertesse a panelos építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!
Milyen építési módokat ismer?

Épületeink szerkezeti rendszerezését, csoportosítását a legfontosabb tartószerkezeti ismérvek alapján célszerű lefolytatni.

Ezen belül is elsőrendű szempont a függőleges tartószerkezetek jellege, amely lehet vonal menti alátámasztó elem (teherhordó fal) vagy pontszerű (oszlop, pillér) alátámasztó elem. Az előbbi esetében teherhordó falas (tömör falas), az utóbbi esetben pedig vázas tartószerkezeti rendszerről beszélünk. Ezen két tartószerkezeti rendszeren belül úgynevezett építési (építés-kivitelezési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építés-kivitelezési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet, vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. hazánkban a panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen, vegyesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.

A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód,

· blokkos építési mód,

· paneles építési mód,

· térelemes építési mód,

· öntöttbeton-falas építési mód
· korszerű fa, műfa szendvics szerkezetű építési mód (gyors házak, kész- és félkész házak)
A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő építési módokat különböztetjük meg:

· favázas építési mód,

· acélvázas (könnyűszerkezetes) építési mód,

· monolit vasbetonvázas építési mód,

· előregyártott vasbetonvázas építési mód.
Ismertesse a panelos építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!


A paneles építési módot a fejlett, iparosított építési eljárások közé soroljuk, ahol a jelentős üzemi, házgyári előregyártás mellé gyors és jól szervezett, szalagszerű helyszíni szerelés, illetve befejező munkálatok társulnak. A nagyfokú előregyártásnak köszönhetően jelentős mértékben csökkenthetővé válik a helyszíni élőmunka mennyisége. Ezen építési mód rendszerelve az, hogy a szoba méretű fal- és födém paneleket házgyárakban, panelüzemekben többnyire típustervek alapján előre legyártják, a beépítés sorrendjében a helyszínre szállítják, a helyére beemelik és hegesztett kötésekkel, valamint a függőleges és vízszintes illesztési hézagok kibetonozásával egymáshoz erősítik.


Magyarországon ezzel a folyamatosan továbbfejlesztett házgyári technológiával 1962 és 1992 között mintegy 510.000 lakást építettek, az itt élők száma körülbelül 2 millió, az ország teljes lakosságának egyötöde.

Függőleges teherhordó szerkezetek


A panelos építési mód esetében az alapozás (amely az adott épület méreteitől, valamint az adott talajminőségtől függően sík- és mélyalap is lehet) mindig úgynevezett fogadószinttel egészül ki. A fogadószint minden esetben monolit vasbeton szerkezet (Pl. alap feletti monolit vasbeton koszorú, cölöpök feletti gerendarács, vagy öntött technológiával készülő dobozszerű szerkezet. A dobozszerű szerkezet magába foglalja a pinceszinti, vagy a földszinti helyiségeket.). A fogadószint legfelső síkjának alkalmasnak kell lennie a nagy méretpontosságú falpanelek fogadására.


Homlokzati falpanelként leginkább úgynevezett szendvicspaneleket alkalmaztak. Ezek homlokzati eleme egy vékonyabb (6-7 cm) vasbeton szerkezet, amely a homlokzati felületképzés mellett biztosítja a csapadékvíz elleni védelmet, és a külső mechanikai védelmet is. Középső rétegként a hőszigetelés érdekében polisztirolhab (Hungarocell) táblákat építettek be. A belső vastagabb (15-16 cm) vasbeton fal feladata a teherhordás. A három réteget a házgyárban rozsdamentes acélkampókkal fogták össze. A közbülső teherhordó falak 15-16 cm homogén vasbeton szerkezetek, hőszigetelés nélkül. A teherhordó falak alaprajzi elhelyezkedése vegyes főfalas (sejtszerű) elrendezésű.

A koszorú statikai szempontból kisebb jelentőséggel bír. Szerepe a hegesztett kapcsolatok korrózióvédelmére, valamint az illesztési hézagok lezárására korlátozódik. Kibetonozása az elhelyezett, az állító csavarokkal beállított, valamint a szomszédos elemekhez már hozzáhegesztett falpanel alatti hézagon keresztül alácsömöszöléssel történt.
Vízszintes teherhordó szerkezetek

A falnyílások fölé külön nyílásáthidalók elhelyezésére nincs szükség, a falpanelek a nyílásokat a szükséges megerősítő vasalatokkal együtt tartalmazzák.

A födémpanelek alul-felül sík, tömör vasbeton lemezek 16 cm vastagságban, a falpanelekhez hasonlóan félszoba, szobanagyságú méretben. A többi teherhordó szerkezethez a kiálló kampók összehegesztésével, majd az illesztési hézagok kibetonozásával kerül rögzítésre.

Egyéb épületszerkezeti jellemzők
A panelos építési módot esetenként vegyítették a térelemes építési móddal, amikor például a fürdőszoba térelemet, mint egy nagyméretű dobozt, teljesen berendezve, burkolattal ellátva szállítják az építés helyszínére, és így is emelik be a helyére.
A paneles építési mód sajátossága, hogy a fal- és mennyezeti felületek nem igényelnek vakolást, tehát felület-előkészítést követően azonnal festhetők, illetve tapétázhatók. A homlokzati felületképzés már a házgyárban elkészült.
A technológiai fejlődés kezdeti időszakában a nyílászárók fából készültek, és utólagosan szerelték be őket. A későbbiekben a nyílászárók üvegezve és mázolva már a házgyárban beépítésre kerültek a falpanelekbe, illetve áttértek a műanyag ablakok alkalmazására is.

A tetőszerkezet többnyire nem járható lapostető, egyenes rétegrenddel, kavicsolt bitumeneslemez vízszigeteléssel. Az egyéb szakipari munkák, figyelembe véve a jelentős üzemi előregyártást, nem mutatnak jelentős eltérést a többi építési módnál alkalmazottaktól.

Épületgépészet és épületvillamosság


A víz- és csatorna strangok szerelő aknában kerültek elhelyezésre. A fűtés a technológia kezdeti időszakában többnyire szabályozhatatlan, egycsöves rendszerű. A későbbiek során áttértek az átkötőszakaszos egycsöves, majd a kétcsöves fűtési rendszerre. Az elektromos vezetékek széklécek mögé kerülnek, ahol ez nem lehetséges, ott kábelcsatornában vezetik. A technológiai fejlődés utolsó szakaszában a panelekbe már betonozás előtt elhelyezték a védőcsöveket.
Panelrehabilitáció


Szakemberek először 1985-ben fogalmazták meg a panelépületekkel kapcsolatban jelentkező műszaki problémákat, és utaltak a rehabilitáció szükségességére. Azóta a rehabilitációs törekvések viszonylag kevés helyen valósultak meg, éspedig nem elsősorban műszaki okokból, hanem gazdasági, illetve a panelépületekben élő lakosság (tulajdonosok) sajátos szociális körülményei és élethelyzete miatt.
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