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Igaz-hamis kérdések
Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

Jelölés:
igaz
(


hamis
(
1. A paneles épületekben a nyílásokat ún. nyílásáthidalókkal hidalták át.
2. A zöldterület és a mezőgazdasági terület az OTÉK szerint azonos fogalmak.

3. A csőtörés elhárítása a rendes gazdálkodás körét meghaladó munka.
4. Az acélváz szerkezetes építési mód az ún. könnyűszerkezetes építési módok közé tartozik.

5. Az építmények átlagos élettartama feltételezi az üzemeltetés körében szükségessé váló és rendszeres javítások megtörténtét.

6. Az alagútzsalus szerkezeti rendszer az öntött beton építési módra jellemző.

7. A padlófűtés a konvekciós fűtési módok közé tartozik.

8. Azonos hőmérséklet mellett minél nagyobb a levegő relatív páratartalma, annál magasabb a harmatpontja.

9. A hagyományos építési mód előnye, hogy igen nagy magasságú épületek építését teszi lehetővé.

10. Az alacsony hajlású tetőknél általában valamilyen pikkelyes fedést alkalmaznak.

11. A homlokzat jellegének megváltoztatásához nincs szükség építési engedélyre.

12. A felvonó rendszeres (pl. havi) karbantartása az időszerű karbantartások körébe tartozik.
13. A villámvédelmi vizsgálat előírt gyakorisága az épület tűzveszélyességi fokozatától függ.

14. A közlekedési és közmű területek a beépítésre szánt területek közé tartoznak.

15. A hosszfőfalas szerkezeti rendszer a paneles építési módra jellemző.

16. Az építési bírság alapja az engedély nélkül épült építmény forgalmi értéke.
17. A szekrényalap a síkalapozás egyik típusa.

18. Az alacsony hajlású tetőknél általában valamilyen lágyfedést alkalmaznak.

19. A vázas építési mód előnye, hogy flexibilis belső terek alakíthatók ki.

20. Az építési bírság a településrendezés legfontosabb eszköze.

21. A gázkéménybe más tüzelőanyagú fűtőkészülék is beköthető.

22. Minél nagyobb a levegő relatív páratartalma, annál magasabb a harmatpontja.
23. A szétválasztott rendszerű csatornahálózatban külön vezetéken történik a csapadékvíz elvezetése.

24. A magas hajlású tetőknél általában táblás fedést alkalmaznak.
25. A shed-tetőt gyakran ipari épületek fedésénél alkalmazzák.

26. Az oldalfalfűtés a sugárzó fűtési módok közé tartozik.

27. A sávalap a síkalapozás egyik típusa.

28. A szőnyegpadló ún. lágyanyagú padlóburkolat.

29. A harántfalas szerkezeti rendszer a hagyományos építési módra jellemző.

30. A boltöv és a boltozat lényegében azonos fogalmak.
31. Minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál alacsonyabb a harmatpontja.

32. A gazdasági területek a beépítésre nem szánt területek közé tartoznak.
33. Az építmény átlagos használhatósága az építés évében 100 %.

34. Az üdülőterületek a beépítésre szánt területek közé tartoznak.

35. A bruttó alapterülete a beépítettségi mutató meghatározásakor használjuk.

36. A füstelvezető nyílásokat és kéményeket átvételkor és azt követően 5 évente kéményseprő szakvélemény kikérésével kell ellenőrizni.
37. A közüzemi szolgáltató köteles a társasházzal közüzemi szerződést kötni.

38. A használatbavételi engedély és a fennmaradási engedély lényegében azonos fogalmak.

39. A nyílászáró szerkezetek kötelező alkalmassági ideje 10 év.

40. A tömörfalú téglaszerkezetes építmények várható élettartama hosszabb, mint a panelépületeké.

41. Az épületgépészeti csővezetékek kötelező alkalmassági ideje 10 év.

42. A poroszsüveg boltozat a kupolák egyik fajtája.
43. A csatornás szerkezeteit a szakipari szerkezetek közé soroljuk.
