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Bauline ― fókuszban az ingatlan


M.27. Beszéljen a társasházak tűzvédelmi előírásairól!

A kérdés elsődlegesen a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Tűzvédelmi törvény), továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet ismeretében válaszolható meg.

A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló épületnél az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni (Pl. Társasházi tűzvédelmi szabályzat vagy Tűzvédelmi házirend formájában.) az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának és a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A lakóknak, magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük alatt álló személyek (gyerekek) is megszerezzék a tűzvédelmi ismereteket, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.

Az elkészített tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat célszerű évente legalább egy alkalommal a lakókkal ismertetni. Az oktatást a közgyűléssel egy időpontban is meg lehet tartani. A lakóknak rövid kivonatot is át lehet adni, ha ennek az átvételét írásban rögzítik.

Lakó- és szállásépületben a főrendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységeken túlmenően „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet folytatni nem szabad.

Dohányozni nem szabad a lakóépület „A”, „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségében, továbbá ott ahol az tüzet vagy robbanást okozhat (pl. akkumulátor töltő helyiség, bútor- és lomtároló, padlástér). A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával kell jelölni.

Parázsló, égő dohányneműt, gyufát, pirotechnikai anyagot (csillagszórót, petárdát) tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe, szemétledobóba, ablakon kidobni).

Pincében, alagsorban, tetőtérben éghető anyagot csak olyan mennyiségben és módon szabad tárolni, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen és a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelíthető legyen.

Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (I. és II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék (pl. üzemanyag, hígító, festék, ragasztó, lakk) nem tárolható. Panelszerkezetű lakóépületben PB palackot tárolni, használni, PB palackos készüléket üzemeltetni még ideiglenesen sem szabad!

Lakásban az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (I. és II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékból (pl. hígító, festék, ragasztó) legfeljebb 20 liter, a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható fém kannában.

Csak engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő és főző berendezést szabad használni.

A hőfejlesztő, elektromos és világító berendezéseket, készülékeket, eszközöket úgy kell rögzíteni, elhelyezni, használni illetve köztük és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek. Az elektromos készülékeket házilagosan javítani nem szabad, a kismegszakítókat és olvadóbetéteket túlbiztosítani, „patkolni” szigorúan tilos.

Lakóépületben és közvetlen környezetében tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, nyílt lánggal járó szigetelési munkák) csak alkalomszerűen és a vonatkozó előírásnak megfelelően előzetesen kiadott írásbeli szabályozás alapján, az abban meghatározottak szerint végezhető.

Szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, azonnal el kell oltani. Az ehhez szükséges eszközöket, felszereléseket a helyszínen készenlétben kell tartani.

Lakóépületben, továbbá annak helyiségeiben éghető anyagot nem szabad olyan mennyiségben és módon tárolni, amely eltér a helyiség rendeltetésszerű használatától. Az építményt és annak valamennyi helyiségét csak érvényes használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérni csak a rendeltetési mód változás tárgyában kiadott engedély birtokában lehet.

A késedelemmentes beavatkozás és a biztonságos menekülés érdekében az épületben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó és záró szerelvényét, a hő és füstelvezető berendezés kezelőszerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Lakóépületen belül gépjárművek — segédmotor, motorkerékpár — csak a gépjárműtároló helyiségben tárolhatók. Gépjárműveket a kapualjban úgy kell tárolni, hogy annak egyik oldalán legalább 2 méter széles közlekedési út szabadon maradjon, míg udvarban ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 méter távolságot kell tartani.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen tűzveszélyes folyadékot tárolni, lefejteni, illetve járművet feltölteni, gázüzemű autót javítani, PB palackról tankját feltölteni, stb. tűzveszéllyel járó javítást végezni nem szabad.

Tisztán gázüzemű, vegyes üzemű, illetőleg kettős üzemű járművet tilos elhelyezni:

cseppfolyós (PB) üzemanyag esetén

· a talajszint alatti egyedi vagy több jármű tárolására alkalmas tárolóhelyen,

· vegyes rendeltetésű épületekben a talajszint alatti parkolókban,

· olyan járműtárolókban, amelyekben vízzár nélküli csatornaszem, akna, pincelejárat, van, vagy amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levőcseréje nem biztosított,

· ahol az átszellőzés el nem zárhatómódon biztosított.

Sűrített földgáz üzemanyag esetén

· tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez csatlakozó zárt, át nem szellőztetett terekben,

· ahol az átszellőzés el nem zárható módon biztosított.

Nem tárolható gázüzemű gépkocsi földszintesnél magasabb építményben ― kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével ― ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

A lakóház környezetében található tűzcsapokat, a száraz felszálló vezeték földszinti csatlakozó csonkját gépjárművel vagy más egyéb módon eltorlaszolni, üzembe helyezésüket gátolni vagy késleltetni nem szabad.

Az épületek megközelíthetőségét, a tűzoltási felvonulási területet és utat mindenkor biztosítani kell, parkoló járművekkel leszűkíteni vagy eltorlaszolni tilos!

Megjegyzés: A témakörhöz kapcsolódóan teljes körű információ (jogszabályok, cégek és épületek tűzvédelme, tűzoltóságok, termékek és szolgáltatók, fotók, tűzesetek stb.) szerezhető be az interneten keresztül a Tűzvédelmi információs honlap felkeresésével.




























Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök
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