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M.10. Sorolja fel a szakipari szerkezeteket! Ismertesse a nyílászárók jellemzőit!

Sorolja fel a szakipari szerkezeteket!

Szakipari szerkezetek:

· épület- és bútorasztalos, valamint szegezőlakatos szerkezetek

· épületlakatos szerkezetek

· hő- és hangszigetelések

· vízszigetelések és ragasztott tetőfedések

· tetőfedések (héjazatok)

· bádogos szerkezetek

· burkolatok

· gipszkarton szerkezetek

· állmennyezetek és állpadlók

· festések, mázolások, tapétázások

· redőnyök és árnyékoló szerkezetek

· üveg- és üvegbeton szerkezetek

· műköves szerkezetek

· épületszobrász szerkezetek

· cserépkályhás szerkezetek

Ismertesse a nyílászárók jellemzőit!

A falakba nyílásokat kell vágni annak érdekében, hogy

· az épület és környezete között kapcsolat legyen (be lehessen menni, ki lehessen látni stb.)

· az épület egyes helyiségei között kapcsolat legyen (át lehessen járni stb.)

Ezeket a nyílásokat azonban különböző megfontolásokból többnyire nem akarjuk végérvényesen szabadon hagyni. A falnyílásokat lezáró, különféle nyitható és nem nyitható szerkezeteket összefoglaló néven nyílászáró szerkezeteknek nevezzük.

A nyílászárók rendeltetésük szerint lehetnek:

· ajtók, kapuk

· ablakok

· portálok

· szakipari falak

Nyílászárók készítése során felhasznált anyagok:

· fa

· fém (acél, alumínium stb.)

· műanyag

· üveg

· több anyag kombinációjából épülő

Ajtók, kapuk


Nyitott helyzetben az egymás melletti, egyébként elválasztott terek között hoznak létre építészeti és funkcionális kapcsolatot, azaz például biztosítják a közlekedési, átjárási lehetőséget. Zárt állapotban pedig azzal az elválasztó funkcióval bírnak, mint az őket befoglaló szerkezetek (pl. a falak, kerítések).


A 4 m2-nél nagyobb felületű ajtókat tekintjük kapuknak.

Az ajtók, kapuk fő szerkezeti elemei:

· Tok: az a szerkezeti elem, mely egyrészt az ajtót a befoglaló falszerkezethez rögzíti, másrészt a szárnyat vagy szárnyakat hordja. Részei: tokszárak, szemöldök, vakküszöb, többnyire látható küszöb, esetleg osztóborda.

· Szárny: az a vasalatokkal a tokhoz erősített és elmozdítható, kinyitható szerkezet, mely nyitott állapotban a szomszédos terek közötti közvetlen kapcsolatot lehetővé teszi, zárt állapotban pedig a tereket egymástól fizikálisan elválasztja.

· Vasalatok: az ajtószárny mozgatását, nyitását és zárását lehetővé tevő, fémből készült szerkezetek (pántok, zsanérok, zárak, kilincsek stb.)

Az ajtó és a kapu a nyitás módját tekintve lehet:

· nyíló (egyszárnyú, kétszárnyú, három-, esetleg több szárnyú)

· lengő

· harmonika ajtó (hajtogatható)

· toló

· billenő (kapu)

· forgóajtó

Az ajtó nyitásirány szerint lehet:

jobbos







balos







középen felnyíló

Nyitás történhet:

· kézi erővel

· gépi erővel (Indítás manuálisan, távirányítóval, valamilyen érzékelővel.)

Ablakok

Az ablakokkal szemben támasztott építészeti, esztétikai, funkcionális igények

· Építészeti szempontok szerint fontos a mérete, az alakja, a színe, az üvegezése, az épület homlokzatán kijelölt helye, a többi ablakkal közösen megvalósított ritmusa stb.
· Elégséges fény bebocsátása. (OTÉK: „A helyiségek természetes megvilágítása biztosítson elegendő fényt a rendeltetés szerinti biztonságos használathoz.” A bevilágító felület a rendeltetéstől függően a hasznos alapterület 1/6-a, 1/8-a, esetleg az 1/10-e.)

· Zavartalan kitekintés lehetőségének megteremtése. (Akadálymentes használat esetén legfeljebb 60 cm magas mellvéd.)

· A szellőzés és légcsere biztosítása.

· Védelem a csapadék, a por, a szél és a huzat hatása ellen.

· Védelem a belátás, a túlzott lehűlés és felmelegedés, a káros zajhatás ellen.

Az ablakok csoportosítása a nyithatóság iránya szerint:

· fix

· nyíló (jobbos, balos, középen felnyíló)

· bukó

· bukó-nyíló (jobbos, balos)

· toló (vízszintes, függőleges)

· forgó (vízszintes vagy függőleges tengely körül, légzárása a tengelynél problémás)

Az ablak fő részei:

· tok

· szárny (egyszárnyú, kétszárnyú, háromszárnyú)

· vasalatok

Ablakokhoz esetlegesen kapcsolódó szerkezetek:

· belül könyöklő (ablakdeszka)

· kívül ablakpárkány

· sötétítő, árnyékoló szerkezetek (beépített vagy utólagosan szerelt roló, reluxa, zsalugáter, vitrázs függöny)

· ablakrács

Portálok (üzlethomlokzatok, kirakatok)


Többnyire az épületek utcai homlokzati oldalán, a földszinten találhatók. Ezek tulajdonképpen az üzlethelyiségek utcai falai, nagy üvegfelülettel.

Ebből adódóan a követelmények két oldalról jelentkeznek:

· építészeti (Esztétikai, szerkezeti, épületfizikai, biztonsági stb.)

· marketing követelmények (Segítse az adott üzlet forgalmát, legyen figyelemfelkeltő.)

Gyakorlatilag ablakok, esetleg ajtók sorolásával kerül kialakításra, ezért egyéb vonatkozásban az ott megfogalmazottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Szakipari fal


A szakipari fal — jelen értelmezésben — olyan épületasztalos (térelválasztó) falszerkezet, amely felületének jelentős részében üvegezett ajtókat és ablakokat tartalmaz, azok sorolásával jön létre.
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