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Bauline ― fókuszban az ingatlan


M.6. Ismertesse a függőleges és vízszintes teherhordó szerkezeteket! Ismertesse az építési módokat!

Ismertesse a függőleges és vízszintes teherhordó szerkezeteket!


A függőleges és a vízszintes tartószerkezetek az alapozásokkal együttesen az elsődleges teherhordó szerkezetek csoportját alkotják.
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Minden függőleges és vízszintes tartószerkezet elsődlegesen a beépítési helyükből adódó szerkezeti és hasznos terhek (személyek, bútorok, berendezések és egyéb eszközök súlya, meteorológiai terhelések stb.) hordására, valamint az épület merevítésében való részvételre alkalmas. Tulajdonképpen ezek rendszere alkotja az épület vázat, döntően meghatározzák az adott építmény állékonyságát, műszaki állapotát, várható élettartamát, tehát összességében az épület legfontosabb szerkezeteiről van szó.

Egyes tartószerkezetek (főfalak, födémek, boltozatok) a teherhordás mellett részt vesznek a külső tértől való lehatárolásban, illetve a belső tér felosztásában, az egyes helyiségek egymástól történő elválasztásában is. A fentiekből adódóan ezen szerkezeteknek elsődlegesen állékonynak kell lenniük, de az élet- és vagyonvédelem mellett az épületben elfoglalt helyüktől függően többek között meg kell felelniük a hő-, a nedvesség-, az akusztikai- és a tűzvédelem követelményeinek is.

Függőleges teherhordó szerkezetek

Az alátámasztó szerkezetek közé soroljuk a teherhordó falakat (főfalakat), a pilléreket és az oszlopokat. A főfalak vonalszerűen továbbítják terheiket, és egyben térlehatároló, térelválasztó funkcióval is bírnak. A pillérek és az oszlopok statikailag pontszerű teherhordó szerkezetek, karcsúságuk miatt fennáll a kihajlás veszélye, ezért hajlító igénybevételre is méretezni kell őket. A pillért rövid falnak is tekinthetjük, melynek hossza a szélességének maximum két és félszerese. Az oszlop alaprajzi (vízszintes) metszete kör vagy sokszög kontúrvonalú. Az alátámasztó szerkezetek többnyire függőlegesen állnak, ezért összefoglaló néven függőleges teherhordó szerkezeteknek is nevezik őket. Az alátámasztó szerkezetek építési technikája, anyaga, kivitelezési rendje határozza meg egy-egy konkrét épület kivitelezési mód szerinti rendszerbe sorolását.

A teherhordó falak az épületben elfoglalt helyük alapján lehetnek:

· pincefalak

· lábazati falak

· körítő, vagy homlokzati falak

· középfőfalak

Az alaprajzon megjelenő irányuk szerint a főfalak lehetnek:

· hosszfőfalak vagy

· harántfőfalak

Az építőanyagát tekintve a főfal lehet:

· vályogfal (vertfal, rakott fal, paticsfal, vályogtégla fal)

· fából épült fal (gerenda- és rönkfal)

· szalmából épített fal

· kisméretű (fél kézzel mozgatható, beépíthető) égetett kerámia téglából épített fal

· kézi falazóelemből épített fal (pl. égetett kerámia, beton, gázbeton, salakbeton, agyagbeton anyagú blokktéglák)

· természetes kőből épített fal (ciklopfal, kiegyenlítő réteges terméskő fal, váltósoros kőfal, faragott kőfal)

· vegyes falazat (pl. vályog és tégla, kő és tégla)

· monolit beton, vasbeton és könnyűbeton falak, más szóval öntött beton falak (elbontásra kerülő zsaluzattal, vagy bennmaradó zsaluzattal készülő úgynevezett köpenybeton falak, pl. zsalukővel)

· előregyártott nagyelemes vasbeton fal (kis-, közép- és nagyblokk, valamint a falpanel)

· Kis súlyú szendvics fal (készházak, gyorsházak falazata)

A pillér és az oszlop anyagát tekintve készülhet:

· fából

· acélból

· kisméretű (fél kézzel mozgatható, beépíthető) égetett kerámia téglából

· kézi falazóelemből (pl. égetett kerámia, beton, gázbeton, salakbeton, agyagbeton anyagú blokktéglából)

· természetes kőből

· heterogén szerkezetként (pl. kő és tégla, acél és beton)

· monolit vagy előregyártott vasbetonból (elbontásra kerülő zsaluzattal, vagy bennmaradó zsaluzattal, pl. zsalukővel)

Vízszintes teherhordó szerkezetek

A vízszintes tartószerkezetek közé a falnyílások áthidalásait és a térlefedéseket soroljuk. Az előbbi a falban lévő nyílások (ajtók, ablakok, átjárók) feletti falterheket veszik át és továbbítják a nyílás két oldalán lévő alátámasztó szerkezetekre. Ezen belül beszélhetünk egyrészt téglából vagy kőből ívesen falazott boltívekről (boltövekről), másrészt fából, fémből, előregyártott vagy monolit vasbetonból készült egyenes áthidalókról. A falazott boltívek statikailag nyomásra igénybe vett szerkezetek, és jelentős oldalnyomást fejtenek ki az alátámasztó szerkezetekre (többnyire falakra). Az egyenes áthidalások hajlításra igénybe vett teherhordók.

Teherhordó falakban lévő, belmagassággal megegyező vagy azt megközelítő magasságú nyílások fölött az egyenes áthidalás egybeépül a koszorúval, melyet ebben az esetben a fellépő hajlító igénybevétel miatt többletvasalással kell ellátni (pl. a blokkos építési mód ablakai fölött).

A térlefedések a teret vízszintesen épületszintekre osztó, illetve felülről lehatároló teherhordó szerkezetek. Ezen belül a boltozatok kőből vagy téglából falazott, különböző ívű mennyezetek kialakítására alkalmas, az alátámasztó szerkezetekre jelentős oldalnyomást kifejtő szerkezetek. A sík födémek teherhordó szerkezeti részei fából, acélgerendából, előregyártott vagy monolit vasbetonból (gerendák, pallók, panelek, lemezek), valamint félmonolit (Bohn téglabetétes födémek, vázkerámia idomtestes födémek) szerkezetként készülhetnek. A födémek hajlításra igénybe vett (A felső öv a nyomott, az alsó öv pedig a húzott.) szerkezetek. Az épületszintek közötti födémek a közbülső födémek (pl. pincefödém, földszinti födém, emeleti födém), a legfelső szint fölötti födém az úgynevezett zárófödém. Az utóbbi egyben a tetőszerkezet részbeni (Pl. magastető székállása alatt.), vagy teljes (Pl. egyhéjú meleg tető, lapostető.) hordására is szolgálhat.

Fagerendás födémek:

· csapos gerendafödém

· pólyás födém

· pórfödém

· borított gerendafödém

· béléses borított gerendafödém

· pallófödém

· vakgerendás fafödém

Acélgerendás födémek:

· poroszsüveg boltozatos födém

· felül bordás, acélgerendás vasbeton födém

· alul bordás, acélgerendás vasbeton födém

· acélgerendák közötti téglabetétes vasbeton lemezfödém (Horcsik-födém)

· Mátrai-födém (acélgerendák közötti salakbeton lemezfödém)

Előregyártott vasbetongerendás födémek:

· normálacél-betétes (lágyacél-betétes) gerendafödémek (FF vagy G vagy GM jelű födémgerenda + betontálca vagy béléstest)

· feszített vasbetongerendás födémek (E vagy M födémgerenda + béléstest)

· előregyártott vasbetongerendás félmonolit födémek (Horcsik-födém, fejlemezes födémek)

Idomtestes lemezfödémek:

· Bohn-téglás födém

· FERT típusú födémek

Előregyártott, táblaméretű vasbeton födémek:

· pallófödémek (Az elem szélessége lényegesen kisebb a hosszánál.)

· panelfödémek (A paneles építési mód szoba méretű elemekből épített födémszerkezetei.)

· feszített vasbeton tetőpanel födémek (Nagyobb fesztávolságokra, nagyobb teherbírású szerkezetekből épített, elsődlegesen közösségi, kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági épületek födémszerkezetei.)

Monolit vasbetonfödémek:

· lemez- és álbordás vasbeton födém

· alul bordás, kazettás, valamint sűrű bordás vasbeton födémek

· felül bordás vasbeton födém

· gombafödém

Ismertesse az építési módokat!


Az általánosan ismert két tartószerkezeti rendszeren belül építési (építés-kivitelezési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet, vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.


A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi főbb építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód

· blokkos építési mód

· paneles építési mód

· térelemes építési mód

· öntöttbeton-falas építési mód.

A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő főbb építési módokat különböztetjük meg:

· monolit vasbetonvázas építési mód

· előregyártott vasbetonvázas építési mód

· acélvázas építési mód

· favázas építési mód

· könnyűszerkezetes építési mód.

Vízszintes (áthidaló) tartószerkezetek


Falnyílás áthidalások (boltívek, áthidalók)


Térlefedések (boltozatok és födémek)














Függőleges (alátámasztó) tartószerkezetek


Teherhordó falak


Pillérek és oszlopok





Alapok


Síkalapok


Mélyalapok











Elsődleges teherhordó szerkezetek
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