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Bauline ― fókuszban az ingatlan


M.5. Ismertesse az alapozás két fő fajtáját! Melyik szerkezet alapján beszélünk építési módról?

Ismertesse az alapozás két fő fajtáját!


Az alap az épület, építmény súlyát és a hasznos terheket a teherhordó altalajrétegre továbbító terepszint alatti szerkezet.
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(Megjegyzés: egy épületen belül mindkét alapozási mód előfordulhat. Ez a vegyes alapozás.)

Mi határozza meg, hogy az adott épület alá milyen alapot készítünk?

· Az épület súlya, tömegeloszlása

· A függőleges teherhordó szerkezetek rendszere (építési mód)

· Teherbíró talaj mélysége, rétegződése

· Talajvíz jelenléte, agresszivitása

· Gazdaságosságra való törekvés

Sávalapozás


Sávalapnak a falak alatt végigmenő, folytonos alátámasztást biztosító hosszú alaptestet nevezik. Hosszúsága a szélességének legalább a két és félszerese.

Keresztmetszeti mérete:

· Vállszélességét a rá kerülő függőleges teherhordó szerkezet mérete határozza meg, annál rendszerint (kívül-belül 5-5 cm-rel) szélesebb.

· A talp szélességét a teherátadáshoz szükséges felület nagysága határozza meg. (Ezért az alaptest függőleges oldalfalú vagy szükség esetén lefelé szélesedő.)

· Mélységét tekintve az alapozási síknak (ahol a teherátadás a talajra történik) legalább a mértékadó fagyhatár mélységét el kell érnie. Mértékadó fagyhatár az OTÉK fogalom-meghatározása szerint „a terepcsatlakozástól mért azon talajmélység, ahol már a talaj biztonsággal nem fagy át”.

Alkalmazása:
Alapvetően a tömörfalas építési módoknál (A legáltalánosabban alkalmazott alapozási mód.)

Anyaga:

tégla



kő



csömöszölt beton



úsztatott beton



vasbeton (monolit és előre gyártott)

Pontalapozás (Tömbalapozás)


Pontalapnak az építményt tartó oszlopok, pillérek stb. alá kerülő, különálló, mindkét vízszintes irányban nagyjából azonos méretű alaptestet nevezik. A hosszúsága legfeljebb a szélességének a két és félszerese (Tulajdonképpen rövid sávalap.). Alaprajzi nézete (vízszintes metszete) lehet kör és sokszög alakú is.

Anyaga:
mint a sávalapnál, az úsztatott beton kivételével.

Kehelyalap:
olyan előre gyártott vagy monolit (helyszínen zsaluzott és öntött) vasbeton pontalap, amelybe gyártáskor felülről lyukat (üreget) képeznek ki, előre gyártott vasbeton pillér fogadása céljából.

Gerendaalap

A gerendaalapnak a pillérek vonalában, az épület alatt egyirányban végigfutó, hajlításra igénybe vett vasbeton alapot nevezik (Az épület terheit fentről a pilléreken keresztül pontszerűen kapja, ugyanakkor a teherhordó altalajnak a teherátadás az alaptest teljes alsó felületén történik.)

Gerendarács alap

A gerendarács alap a hálós elrendezésű pillérek, illetve az épület alatt két irányban végigfutó, hajlításra igénybe vett vasbeton gerendákból álló rácsszerű alaptest. A pillérek a gerendák metszéspontjában támaszkodnak az alaptestre.

Lemezalapozás

Lemezalapnak az egész építmény vagy annak egy – többnyire mélyített pince – szakasza alatti teljes felületű, összefüggő vasbeton szerkezetet nevezik. Lemezalapozás tömör falas, vegyes szerkezeti rendszerű és vázas épületeknél egyaránt alkalmazható. A lemezalapok statikailag hajlításra igénybe vett szerkezetek. Felülről a terheket vonalszerűen (falaktól, teherelosztó gerendáktól) és/vagy pontszerűen (pillérektől, oszlopoktól) kapják. A teherátadás az alaptest teljes alsó felületén történik a talajra. A talajvíz nyomása (felhajtó erő) alulról szintén teljes felületen jelentkezik. A lemezalapokat ezért tekintjük „ellenfödém”-nek.

Alkalmazása indokolt, ha

· a talaj teherbírása a teherhez viszonyítva csekély, tehát a terheket nagy felületen kell átadni (A sáv- és pontalapok talprészének szélesítése bizonyos határon túl már nem célszerű.), vagy

· az épület legalsó szintjének padlószerkezete a talajvíz szintje alá kerül, vagy kerülhet, tehát a talajvíz nyomása az épületszerkezeteket (elsődlegesen a vízszigetelést) károsíthatja, átszakíthatja.

Cölöpalapozás


Cölöpalapozásnak azt a mélyalapozási eljárást nevezik, amikor az építmény terhét a mélyen fekvő teherbíró altalajra cölöpök viszik át. Az épület függőleges teherhordó szerkezetei és a cölöpök közé egy teherközvetítő és elosztó szerkezet, az úgynevezett cölöpfej és a cölöprács kerül megépítésre.

Cölöpfajták teherátadás szerint:

· Támaszkodó (Teherátadás nyomott oszlopként)

· Lebegő (Teherátadás súrlódással)

Cölöpfajták készítési mód és anyag szerint:

· Előre gyártott (20 m-ig):

fa (ősi építőanyag, ma már csak ideiglenesen)

fém (csak ideiglenesen)

vasbeton

· Helyben készült (monolit):

beton

vasbeton

Kútalapozás


Kútalapozásnak azt az alapozási eljárást nevezik, amikor az épület terhét a mélyebben fekvő teherbíró altalajra, süllyesztéssel lejuttatott nagy átmérőjű közvetítő elemek, úgynevezett kutak viszik át. Az építmény és a kutak közé elosztó szerkezet (rács) kerül kiépítésre.

· Átlagosan alkalmazott mélység 6-8 m. (Lehet lényegesen mélyebb is!)

· Kutak átmérője 3-4 m.

· Tengelytávolság 6 m körüli.

Résfalas alapozás


A résfal talajba mélyített szakaszokból álló folyamatos vasbeton fal, vagy különálló pillér. (fejgerenda, hátrahorgonyzás)

Alkalmazása:

munkagödör körülzárására




talajvíz távoltartására




az épület teherhordó szerkezeteként

Megjegyzés: Az alapozásokkal szemben támasztott alapvető követelményeket az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. Kormányrendelet (OTÉK) 58. §-a rögzíti. Az OTÉK teljes szövege elérhető a www.bauline.hu weblap Jogszabály gyűjtemény menüpontján keresztül, vagy közvetlenül megtalálható az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal honlapján.

Melyik szerkezet alapján beszélünk építési módról?

Épületeink szerkezeti rendszerezését, csoportosítását a legfontosabb tartószerkezeti ismérvek alapján célszerű lefolytatni.


Ezen belül is elsőrendű szempont a függőleges tartószerkezetek jellege, amely lehet vonal menti alátámasztó elem (fal) vagy pontszerű (oszlop, pillér) alátámasztó elem. Ezen két tartószerkezeti rendszeren belül építés-kivitelezési (építési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építés-kivitelezési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.


A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód,

· blokkos építési mód,

· paneles építési mód,

· térelemes építési mód,

· öntöttbeton-falas építési mód.

A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő építési módokat különböztetjük meg:

· monolit vasbetonvázas építési mód,

· előregyártott vasbetonvázas építési mód,

· acélvázas építési mód,

· favázas építési mód,

· könnyűszerkezetes építési mód.




Mélyalapozás


Azok az alapozási módok, amikor az építmény terhét a felszínhez képest mélyen fekvő talajrétegekre külön szerkezeti elemek viszik át.


Fajtái:


cölöpalap


kútalap


szekrényalap


résalap





Síkalapozás


Azok az alapozási módok, amikor az építményt felszínhez közeli teherhordó talajrétegre helyezik.


Fajtái:


sávalap


pontalap


gerenda- és gerendarács alap


lemezalap





Alapozási módok








Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
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